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Erovircia di Milano Ceriano Laghetto

Ceriano Laghetto, 10/12/2008
Alla cortese attenzione

Dr. Daniele Aiolfi
¢/o Bracco Imaging
Via per Ceriano
Ceriano Laghetto

Oggetto: Trasmissione documento.

Gentile Dr. Aiolfi,

le trasmetto, come promesso, la brochure di Edison edita nel 1997. E’ molto semplice e
chiara. Mi sembra una base utile e, poiché ne possiedo un’unica copia, le chiedo
cortesemente di inviatle al Dr. D’ Alessandro o a chi si occupera della comunicazione su
progetto centrale,

Non perderei altro tempo poiché ogni giorno ricevo pressioni e richieste da parte della
locale Lega Nord e da parte di altri sindaci, fortunatamente non da parte di dei cittadini
cerianesi.

In attesa di un aggiornamento, porgo un cordiale saluto.
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Che tipo di

centrale prevede il
progetto Edison a

S. Quirico-Trecasali?

Il progetio che Edison intende sviluppare nel
territorio del Comune di Trecasali & costituito dalla
costruzione ¢ successiva gestione di una centrale
termoelettrica di cogenerazione a ciclo combinato
(produzione di energia elettrica e di vapore), della
potenza eletirica di 125 MegaWatt (MW,
corrispondentt a 277 MW termici, alimentata 2 &as
metano. '

Cos'e

una centrale

di cogenerazione
a ciclo combinato?

Il funzionamento di una cenirale termoeleitrica di
cogenerazione a ciclo combinato mediante
I'tmpiego di turbogas, pud essere cost descritio;
ura miscela di gas metano e dj aria compressa
viene fatta bruciare in una barteria dj bruciatori della
turbina a gas (TG).

[ gas caldi di combustione, per effetto della loro
espansione nella turbina a gas, producono energia
meccanica che, mettends in rotazione talbero
dell'alternatore, accoppiato alla stessa turbina, si
trasforma in energia elertrica.

[ gas di combustione in uscita dal turbogas, andera
caldi, atrraversano un generatore di vapore (GVR)
nel quale cedono il proprio calore all'acqua di
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alimentazione del GVR, producendo vapore: parte
di esso viene distribuito alle utenze termiche detlo
zuccherificio e del lievitificio ERIDANIA, in parziale
sostituzione del vapore prodotto dalle atruali
caldaie, e parte viene ulieriormente espanso in ung
turbina a vapore producencio energia meccanica
che, mettendo in rotazione un secondo alternatore,
st trasforma in energia elettricy aggiuntiva,

Il vapore in uscita dal generatore GVR, quindi,
atiraversa la turhina a vapore (TV), dove in parte
viene spillato per le utenze termiche ERIDANIA o
utilizzato per ulterior eventuali utenze termiche
esterne e, alla fine dell'espansione, viene
condensato medinnte raffreddamento.




Energia
Elettrica

 Emissioni

Acqua demineralizzata

Gli ingressi in centrale sono costituiti da:
Arfa
Gas metano
Acqua dolce demineralizzata
Acqua di raffreddamento

Le uscite dalla centrale sono costituite da:

Vapore destinato ai fabbisogni degli
impianti produttivi della ERIDANIA e ad altri
eventuali usi termici esterni
Energia elfeitrica inviata sia alia rete ERIDANIA
che alla rete nazionale dell'Enel
Fumi di combustione
- Acqua di raffreddamentc
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La Edison

ha progetiato per

S. Quirico-Trecascali

una centrale di

cogenerazione a ciclo

combincato con

impiego di turbogas.

Si tratia del piu

avanzato sistema

di produzione di

energia eletirica con

gas melano

(il combustibile piti

- pulito), con il

massimo impiego de
calore prodol:




termoelettriche?

Le centrall termoelettriche a ciclo combinato si
differenziano da quelle tradizionali per il loro pit
alto rendimento energetico.

Infatti le centrali termoelettriche tradizionali
producono energia elettrica atraverso il ciclo:

combustibile =» vapore = turbina alternatore
condensazione del vapore

Una parte dell'energia termics prodetta dalla
combustione viene dunque perduia sia attraverso i
fumi i combustione che attraverso l'acqua di scarico
dei condensarori del vapore. Nel caso della cenprale
di cogenerazione a ciclo combinato con turhogas si
ottiene un maggior sfruttamento dell'energia termicy
prodotta e quindi yn pit alto readimento
dell'impianto per i seguent principali motivi:

viene prodoti energia meccanica, e quingdi
elettrica, sia dall'espansione nellq turbing a gus dej
gas di combustione ad alissima remperatura, sia
dall'espansione nelly turbina a vapore de vipore
prodotto come recupero del calore dei gas allo
scarico della sudderta wirbing 4 s Ovyero,
produzione di energia elettrica

mediante sfruttamento completo del calore dj
combustione del gas metano.

e Ielfetto cogenerativo viene inolire recuperary
i parte del calore prodotte wtilizzando i vapore

Quali sono le differenze
con altri tipi di centrali

in processi teenologici, ovvero:

utilizzo del vapore presso lo zuccherificio ed il
lievitificio ERIDANIA, per eventuali reti di
teleriscaldamento o per altri usi termici,

I migliore rendimento energetico va leto, oltre che
in chitve ceonomica tminore cosio dell'energia)
anche in chiave ceologica, ovvero:

a paritd di energia prodotta, minori emissioni
in atmosfera. '
Fracgli alur vantaggi di una centrale o ciclo
combinuato vi ¢ inoltre una drasticn riduzione dei
fabhisouni di dequa necessaria per il raffreddamento
def vapore. In taie tipo di centrale infatti, soprattutto
perla maggiore efficienza del ciclo iermico,

il fabbisogno di acqua & ridotto a circa il 50%.
Inoltre con un'accurat impostazione progetiusle si
Sono potute riutilizzare le acque di scarico di
ERIDANIA per gli usi di raffreddamento o le acque
gl utlizzate nel lievidficio per gl usi di produzione
di vapore in centrale, | fabbisogni di aequa i
raffreddamento delia centrale si limitano peraltro ai
soli reintegrt di un sistema a circuito chiuso,
progetiato proprio allo scopo di minimizzare le
uanticd di acqua in gioco. Si pud quindi affermare
che non i saranno prelievi aggiuntivi d'acqua dal
sottosuolo ma solamente riutilizzi i acque gid
impiegate in processi produttivi ERIDANIA.
L'equilibrio del sistema idrico della zona non
verrd minimamente alterato.



Perche la centrale
non @ soggetta
alla Valutazione
di Impatto
Ambientale (VIA)?

secondo quanto previsto dallz legislazione vigente
CDPCA n® 377 del 10.08. 1988

¢ DPCA del 27.12.1988) per le centrali
termaclettriche i potenza inferiore ai 300 MW
termici, Fautorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio non ¢ subordinata alla preventiva
Valutazione di Impatto Ambicntaie,

Per le centralt di potenza inferiore ai 300 MW
termici luutorizzazione viene rilasciata dal Ministero
dellTndustria (ex. art. 17 del DPR n.° 203 del
26319881 previo paeere favorevole del Ministero
dellAmbiente ¢ del Ministero della Sanitd, sentita la
Regione di competenza,

La centrale in argomento (277 MW termici) & stata
dutorizzata dal Ministero dell'Industria con decreto
del 21.4.1992 secondo quuanto previsto dalle leggi
vigenti, dopo aver ottenuto il parere favorevole
della regione Emilia Romagna.
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L'equilibrio

del sistema idrico
della zona non verrd
minimamente alterato.,
L'energia elettrica
viene prodotta con
minori emissioni
sfruttando anche il
calore residuo della
combustione. Per le
ridotte dimensioni,

il tipo di centrale
prevista per

S. Quirico-Trecasali
non richiede, da parte
del Ministero
dell’Ambiente, la

Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA



Che garanzie di
sicurezza offre
guesto tipo di
centrale?

La centrale che si prevede di costruire nel territorio

i 8, Quirico-Trecasali non presenta aspetti critici ¢

potenziali cause i incidenti, per i seguenti motivi:

* NON VI SONO STOCCAGGI DI PRODOTTI
INFIAMMARBILI - TOSSICI E NOCIVI.

» L'ARRIVO DEL GAS METANO E PREVISTO
ATTRAVERSO UNA SPECIFICA CONDOTTA
INTERRATA REALIZZATA NEL RISPETTO DI
TUTTI I REQUISITI DI LEGGE.

¢ TUTTE LE APPARECCHIATURE A PRESSIONE
SARANNO COSTRUITE NEL RISPETTO DELLE

o
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MIGLIORI NORME INGEGNERISTICHE E e 7
COLLAUDATE NEI TERMINI PREVISTI DALLA P . S
LEGGE, ; .z

Perche si afferma
che questo tipo di
centrale non e
inquinante?

La centrale termoelettrica prevista a

S. Quirico-Trecasali ¢ progettata per poter essere
alimentata solo a gas metano, Questo combustibile ¢
di gran lunga il pit ecologico.per i seguenti motivi:
Assenza di zolfo e quindi nessuna emissione di SO 5.
Massimo rapporto idrogeno-carbonio nella i
composizione del combustibile metano. Questo si
tracduce in una minore emissione del CO5 a paritd i
calorie prodotte, rispetto ad altri combustibili,
Combustione del metano in presenza di vapore che
ne riduce la temperatura di fiamma e quincli limita o
formazione di composti ossidati dell' azoto
atmosferico (NO,).

Assenza di solidi nel combustibile metano e
combustione in eccesso di aria, tale da determinare Iu
totale assenza di polveri nelle emissioni,
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1l gas metano, unico
alimento della centrale,
e il combustibile pii
ecologico.

Non sono preuvisti
nell'area stoccaggi di
prodotti tossici o
infiammabili.

Le apparecchiature
che costituiscono I
centrele Saranno
controllate da Sistenii
di sicurezza
avanzatissinii,

~



Quali garanzie si
prevedono per
I'ambiente?

E quali per la salute
generale dell'area e
della popolazione?

Il contenuto di sostanze inquinanti negli effluent
gassosi della centrale di S, Quirico-Trecasali risulta
essere significativamente inferiore ai limiti di legge
ammissibili. Le stesse considerazioni si possono fare
per quanto riguarda le emissioni sonore e la qualita
delle acque di scarico, impiegate per il solo
raffreddamento,

NON SONO IPOTEZZABILI DANNI O
CONSEGUENZE DI QUALUNQUE TIPO PER LE
POPOLAZYONI O PER I!AMBIENTE

Si sottolinea, in proposito, che i valori limite per le
emissioni rappresentanc i valori minimi ammessi
dalla Comunita Europea per analoghe installazioni
industriali, cosi come, rispetto al DPCM
dell'l/3/1991, per quanto concerne il rumore.
Riguardo tali problematiche I'Amministrazione del
Comune di S. Quirico-Trecasali consapevole
dellimportanza di questi argomenti, ha richiesto alla
Edison l'elaborazione di uno studio di compatibilit
per l'esame delle ricadute al suolo delle sostanze
inquinanti, per la verifica della rispondenza
dell'iniziativa alle norme che regolano i livelli di
rumore compatibili con I'ambiente e per la verifica
della qualita delle acque i scarico. Dallo studio
emerge che per quanto riguarda le emissioni
nell'atmosfera, anche nella pili sfavorevole
~ombinazione di circostanze avverse (orientamento

el venti, condizioni climatiche ecc.} i valori
riscontrati risultano notevolmente pill bassi dj queili
ritennuti, per legge, compatibili con l'ambiente e
nessuna conseguenza & emersa per quanto riguarca
il rumore prodotto dall'impianto né per la qualita
delle acque di scarico.

QUALITA DELL'ARIA (NDy
microgrammi/me
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EMISSIONI
milligrammi/me
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Le emissioni
provenienti dalla
combustione

del metano, olire a
non contenere zolfo e
polveri, sono di gran
lunga inferiori

alle guantita minime
 definite dalla
Comuniia Europed «’
Regyia i Colorno dalla normaliva
_ nazionale.




In che modo si pud
controllare che le
emissioni non
superino i livelfi di
guardia?

La centrale di S, Quirico-Trecasali verrd equipaggiata
con i sistemi di controllo delle emissioni previst
dalle avtorizzazioni ministeriali, Pertanto, sul camino
di scarico dei fumi di combustione saranno installat
degli analizzatori ## continuo. con la registrazione
¢ memorizzazione del dati rilevad,

Gli analizzatori previsti controlleranno i seguenti
valori:

Noy - CO - Oy - Portata dei fumi

Angiogamente per le acque di scarico sard previsto
un sistema automatico di prelieve dei campioni da
mettere a disposizione delle Autoritd preposte o
controlli,




EDISON

~Quali
vantaggi puo
portare una
centrale
termoelettrica?

Le emissioni
della centrale di
Olwre i vantaggi derfvanti dalla realizzazione della

centrale (lavoro per le imprese locali), altsi, pity S Q% riCO~ TVQC@SQ ZZJ
duraturi nel tempo, possono essere cosi evidenziati;

abbondantemenie al
¢ consolidamento della presenza di un imprenditore . 1. .
privato (Eridania): dl SOlLl-O del ZZ i ZLZ

* sopravvento di un altro (Edison) facenti parte del

medesimo gruppo industriale, in grado di realizzare CONSer: lLZ Z’-Z p€7” ZQggQ,

opere sul territorio senza il minimo contributo
pubbiico; SAranno CO??T?AOZZQTQ

* riduzione dell'attuale deficit di energia elettrica della

regione Emilia Romagna, attualmente pari al 27%; &ZZL lL 7ol e )0, C{pp (@AY f l4
« incremento dell affidabilith dell'alimenrmzione Yy l [IZZCZ TO ] ‘l‘ ‘

elettrica della zona,
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Realizzato per Ja EDISON a cura dell' adukronos Servizi - Comunicazione
via dell'Oca 35
00186 Roma
tel. 06/ 3613713 - 3219321 - 3222495
fax 06/ 3226758 - 3244251






